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RS232接線說明：
使用三線式(RX,TX,GND)即可，但EasyView端的7,8Pin要接在一起(short)
EasyView端9Pin(公接頭)
7188(PC)端(母接頭)
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註：PC端接頭
9Pin D-Type接頭RX(Pin2)，TX（Pin3），GND(Pin5)
25Pin D-Type接頭RX(Pin3)，TX（Pin2），GND(Pin7)


撰寫程式的相關說明：

1. 只能以Memory Map的方式接PC，無法接PLC。在PLC選項請選Memory Map。

2. 可以使用的Memory位址共有512個（0-511）。每個位址是一個WORD(16Bits)。
3. 在EasyView端存取方式有3種(在EasyBuilder中規劃螢幕畫面時)
A、BIT(Write Device選MB)：nnnh，nnn：0-511，h：0-F(16進位)。Addr=16*nnn+h。
B、WORD(Write Device選MW)：0-511
C、LONG WORD(Write Device選ML)：0，2，-510(必須是偶數)
4. 在EasyView與7188(PC)端傳資料有兩種方式：
A、Write data (in the unit of byte)
B、Force bit ON/OFF
5. Write data的通訊協定

傳資料端

接收端

STX





ACK if accept or



NAK if busy

01H
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No. of byte
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…
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ETX
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註1：STX=02H，ACK=06H，NAK=15H，DLE=10H，ETX=03H
註2：每當傳送的資料中（DLE之前）有DLE時，要多送一次DLE（即連送兩次DLE）。
註3：BCC=01H到ETX所有資料(含需要多送一次DLE)的XOR。
註4：Addr的範圍：0-511
註5：可以一次傳送多個Byte（由No.of byte決定），但從01H到BCC最大長度為128。


6. Force bit ON/OFF的通訊協定

傳資料端

接收端

STX





ACK if accept or



NAK if busy
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註1：STX=02H，ACK=06H，NAK=15H，DLE=10H，ETX=03H
註2：傳送的資料中（DLE之前）如果有DLE則要多送一次DLE。
註3：BCC=01H到ETX所有資料(含需要多送一次DLE)的XOR。
註4：Addr為bit address，位址nnn的Bit B(Addr=nnn*16+B，
     nnn:0-511，B:0-15。


7. Write data通訊協定的範例程式請看TOUCH7.C中的write_to_easyview_1。
Force bit ON/OFF通訊協定的範例程式請看TOUCH7.C中的write_to_easyview_2。
接收端的範例程式請看TOUCH7.C中的read_touch7。
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